
MOTIVE POWER   

QUASARTM

Carbon Nano Motive Power Hochleistungsbatterie  

TECHNOLOGIE

TMHOHE ENERGIE AUF ABRUF



Mit seinem umfangreichen Produktsortiment ist Eternity Technologies stolz auf 
erstklassiges Produktdesign, Produktionsprozesse, technische Entwicklung, 
Kostenstruktur und globalen Standorten. 

Die QUASAR Carbon Nano Flooded Blockbatterie von Eternity Technologies ist das Ergebnis unseres kontinuierlichen
Engagements, branchenführende Produkte auf dem neuesten Stand der Marktanforderungen zu liefern.
 
QUASAR wurde von Eternity Technologies entwickelt und nutzt die technisch führende Carbon-Nanoröhren-Technologie.
Die QUASAR Technologie bietet eine deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.

Weiterhin zu erwähnen ist die Möglichkeit einer Zwischenladefunktion, verbesserten Regenerationen nach Tiefenentladungen 
und die extreme Beständigkeit rund um das Thema Temperaturen.

Dazu kommt, dass man die QUASAR Technologie doppelt so schnell laden kann als herkömmlich Blei-Säure-Batterien.
Und trotzdem haben wir mit unserer QUASAR Technologie eine zu 99% recyclingfähiges Produkt auf dem Markt.

QUASARTM - Hohe Energie auf Abruf 

2 x schnelleres 
Aufladen  

bis zu 25% 
mehr Laufzeit

Anwendungen: 

Multi Shift-Anwendungen – 24/7

VNA Anwendungen

Kühlhaus Anwendungen  

Saisonale Anforderungsspitzen 

Schlepperanwendungen

Zwischenladungen möglich 

Hochstromfähigkeit 

AGV-Anwendungen  

bis zu 50% höhere Leistung 
bei kalter Temperatur 

EXTREME 
TEMPERATURLEISTUNG

MODERNSTE CARBON 
NANOTUBE TECHNOLOGIE 

ERHÖHTE LAUFZEIT = MEHR 
FAHRZEUG-STUNDEN 

OPTIMIERT FÜR 
KURZZEITLADUNG

HOHE 
ENTLADUNGSLEISTUNG 

Mehr-Schicht-Anwendungen  Hochregallager AnwendungenKühlhaus Anwendungen 

Saisonale Anforderungsspitzen 

AGV Anwendungen  

Zwischenladefähig Flughafenvorfeldtechnik Hochstromfähig

Recycelbar
Entspricht DIN: EN60-254-1 & EN60-254-2 & IEC254-1 & IEC254



1. Positive Platte

Die QUASAR-Positivplatte ist eine 
Dünnrohrtechnologie. Die Vorteile:

- Höhere Entladungswerte durch größere aktive 
Materialoberfläche 
- Höhere Energiedichte im Vergleich zu PZS
- Erhöhte Laufzeit im Vergleich zu PZS
- Verstärkte Röhrchenplatten 

2. Negative Platte 

Die QUASAR Negativplatte ist eine CNT Technik 
(Carbon Nanotube Technology). 

Carbon Nanotube erhöht die Schnellladefähigkeit.  
Carbon Nanotube fungiert als Leiter und vermindert 
den Innenwiderstand der Batteriezelle. Die Vorteile: 
 
- Schnelles Aufladen ohne Beeinträchtigung der Lebensdauer 
- Verbessert thermische Betriebsbereiche 
- Verbessert die Ladungsakzeptanz 

3. Separator 

QUASAR verwendet einen Phenolharzsepara-
tor made in Germany. Anders als der Stand-
ard-PZS-Separator, wird dieser spezielle 
Separator aufgrund der hohen Einsatzan-
forderungen in das QUASAR-Produkt 
eingesetzt. Die Vorteile: 

- Höhere Porosität, die zu einem höheren Elektrolyt-
volumen führt, das zu einer höheren Energiedichte 
führt 
- Geringerer Innenwiderstand 
- Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit 

DIN Standard QUASAR - Gewichts-, Kapazitäts- und Dimensionsdiagramme
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QUA600

QUA800

QUA1050

QUA1200

QUA1350

QUA1650

QUA1800

QUA2100

QUA2376*
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525
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1188

10.8

14.4
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28.8

32.4

39.6

43.2
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3 PzS-ET 270

4 PzS-ET 360

5 PzS-ET 450

6 PzS-ET 540

7 PzS-ET 630

8 PzS-ET 720

9 PzS-ET 810

10 PzS-ET 900

12 PzS-ET 1080*

390
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1020

1170

1300

1512

4.7

6.4

7.8

9.5

11.0

12.2

14.0

15.6

18.1

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

333.5 / 363.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA390

QUA530

QUA650

QUA790

QUA920

QUA1020

QUA1170

QUA1300

QUA1512*

11.5

14.3

18.7

21.7

24.6

29.0

31.8

34.7

47.7

195
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460

510
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650
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7.0

9.5

11.7

14.2

16.6

18.4

21.1

23.4

27.2

15.6

21.2

26.0

31.6

36.8

40.8

46.8

52.0

60.5

9.4

12.7

15.6

19.0

22.1

24.5

28.1

31.2

36.3

3 PzS-ET 180

4 PzS-ET 240

5 PzS-ET 300

6 PzS-ET 360

7 PzS-ET 420

8 PzS-ET 480

9 PzS-ET 540

10 PzS-ET 600

12 PzS-ET 720*

3 PzS-ET 240

4 PzS-ET 320

5 PzS-ET 400

6 PzS-ET 480

7 PzS-ET 560

8 PzS-ET 640

9 PzS-ET 720

10 PzS-ET 800

12 PzS-ET 960*

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

396.5 / 426.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA520

QUA690

QUA850

QUA1030

QUA1220

QUA1370

QUA1540

QUA1730

QUA2016*

260

345

425

515

610

685

770

865

1008

520

690

850

1030

1220

1370

1540

1730

2016

6.2

8.3

10.2

12.4

14.6

16.4

18.5

20.8

24.2

9.4

12.4

15.3

18.5

22.0

24.7

27.7

31.1

36.3

12.5

16.6

20.4

24.7

29.3

32.9

37.0

41.5

48.4

20.8

27.6

34.0

41.2

48.8

54.8

61.6

69.2

80.6

13.9

17.5

22.8

26.4

29.9

35.3

38.8

42.4

55.4
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Zellentyp
Energieleistung

(Wh)*

QUASAR
24V

(kWh)
Höhe H1 (mm) Länge

(mm) Zellentyp
Gewicht

(kg)
QUASAR

(Ah)
36V

(kWh)
80V

(kWh)
48V

(kWh)Höhe H2 (mm)
DIN QUASAR

EPZS-Zellentypen QUASAR-Zellentypen



3 PzS-ET 375

4 PzS-ET 500

5 PzS-ET 625

6 PzS-ET 750

7 PzS-ET 875

8 PzS-ET 1000

9 PzS-ET 1125

10 PzS-ET 1250

12 PzS-ET 1500*

3 PzS-ET 465

4 PzS-ET 620

5 PzS-ET 775

6 PzS-ET 930

7 PzS-ET 1085

8 PzS-ET 1240

9 PzS-ET 1395

10 PzS-ET 1550

12 PzS-ET 1860*

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

569.0 / 599.0

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

713.5 / 743.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA780

QUA1040

QUA1320

QUA1560

QUA1760

QUA2080

QUA2320

QUA2650

QUA3150*

QUA990

QUA1280

QUA1680

QUA1980

QUA2270

QUA2640

QUA2950

QUA3360

QUA3940*

390

520

660

780

880

1040

1160

1325

1575

495

640

840

990

1135

1320

1475

1680

1970

780

1040

1320

1560

1760

2080

2320

2650

3150

990

1280

1680

1980

2270

2640

2950

3360

3940

9.4

12.5

15.8

18.7

21.1

25.0

27.8

31.8

37.8

11.9

15.4

20.2

23.8

27.2

31.7

35.4

40.3

47.3

14.0

18.7

23.8

28.1

31.7

37.4

41.8

47.7

56.7

17.8

23.0

30.2

35.6

40.9

47.5

53.1

60.5

70.9

18.7

25.0

31.7

37.4

42.2

49.9

55.7

63.6

75.6

23.8

30.7

40.3

47.5

54.5

63.4

70.8

80.6

94.6

31.2

41.6

52.8

62.4

70.4

83.2

92.8

106.0

126.0

39.6

51.2

67.2

79.2

90.8

105.6

118.0

134.4

157.6

20.7

25.8

33.8

39.0

44.3

52.3

57.4

62.6

75.6

25.8

32.3

42.2

48.7

55.1

65.1

71.6

78.1

91.1

3 PzS-ET 315

4 PzS-ET 420

5 PzS-ET 525

6 PzS-ET 630

7 PzS-ET 735

8 PzS-ET 840

9 PzS-ET 945

10 PzS-ET 1050

12 PzS-ET 1260*

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

511.5 / 541.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA680

QUA900

QUA1130

QUA1360

QUA1570

QUA1820

QUA2020

QUA2250

QUA 2646*

340

450

565

680

785

910

1010

1125

1323

680

900

1130

1360

1570

1820

2020

2250

2646

8.2

10.8

13.6

16.3

18.8

21.8

24.2

27.0

31.8

12.2

16.2

20.3

24.5

28.3

32.8

36.4

40.5

47.6

16.3

21.6

27.1

32.6

37.7

43.7

48.5

54.0

63.5

27.2

36.0

45.2

54.4

62.8

72.8

80.8

90.0

105.8

17.9

22.3

29.2

33.7

38.3

45.1

49.6

54.2

67.2

740

1000

1240

1480

1720

1970

2220

2460

2898

8.9

12.0

14.9

17.8

20.6

23.6

26.6

29.5

34.8

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

542.5 / 572.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA740

QUA1000

QUA1240

QUA1480

QUA1720

QUA1970

QUA2220

QUA2460

QUA2898*

19.2

23.9

31.3

36.1

40.9

48.4

53.1

58.0

71.0

370

500

620

740

860

985

1110

1230

1449

13.3

18.0

22.3

26.6

31.0

35.5

40.0

44.3

52.2

29.6

40.0

49.6

59.2

68.8

78.8

88.8

98.4

115.9

17.8

24.0

29.8

35.5

41.3

47.3

53.3

59.0

69.6

3 PzS-ET 345

4 PzS-ET 460

5 PzS-ET 575

6 PzS-ET 690

7 PzS-ET 805

8 PzS-ET 920

9 PzS-ET 1035

10 PzS-ET 1150

12 PzS-ET 1380*
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1210

1500

1810

2110

2400

2700

3000

3528

10.9

14.5

18.0

21.7

25.3

28.8

32.4

36.0

42.3

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

683.5 / 713.5

65

83

101

119

137

155

173

191

227

QUA910

QUA1210

QUA1500

QUA1810

QUA2110

QUA2400

QUA2700

QUA3000

QUA 3528*

23.7

29.6

38.7

44.6

50.5

59.6

65.6

71.5

84.5

455

605

750

905

1055

1200

1350

1500

1764

16.4

21.8

27.0

32.6

38.0

43.2

48.6

54.0

63.5

36.4

48.4

60.0

72.4

84.4

96.0

108.0

120.0

141.1

21.8

29.0

36.0

43.4

50.6

57.6

64.8

72.0

84.7

3 PzS-ET 420

4 PzS-ET 560

5 PzS-ET 700

6 PzS-ET 840

7 PzS-ET 980

8 PzS-ET 1120

9 PzS-ET 1260

10 PzS-ET 1400

12 PzS-ET 1680*

* Doppelsäule
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346

448

562

660

808

898

1010

1100

1270

1346

1458

1540

4.2

5.4

6.7

7.9

9.7

10.8

12.1

13.2

15.2

16.2

17.5

18.5

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

402 / 432

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS346

QUA-BS448

QUA-BS562

QUA-BS660

QUA-BS808

QUA-BS898

QUA-BS1010

QUA-BS1100

QUA-BS1270

QUA-BS1346

QUA-BS1458*

QUA-BS1540*

10.8

13.5

16.6

19.3

22.8

25.4

28.9

30.5

35.8

36.9

40.7

42.8

173

224

281

330

404

449

505

550

635

673

729

770

6.2

8.1

10.1

11.9

14.5

16.2

18.2

19.8

22.9

24.2

26.2

27.7

13.8

17.9

22.5

26.4

32.3

35.9

40.4

44.0

50.8

53.8

58.3

61.6

8.3

10.8

13.5

15.8

19.4

21.6

24.2

26.4

30.5

32.3

35.0

37.0

3 PzB-ET 165

4 PzB-ET 220

5 PzB-ET 275

6 PzB-ET 330

7 PzB-ET 385

8 PzB-ET 440

9 PzB-ET 495

10 PzB-ET 550

11 PzB-ET 605

12 PzB-ET 660

13 PzB-ET 715*

14 PzB-ET 770*

410

530

664

780

956

1060

1194

1300

1502

1592

1724

1820

4.9

6.4

8.0

9.4

11.5

12.7

14.3

15.6

18.0

19.1

20.7

21.8

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

454 / 484

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS410

QUA-BS530

QUA-BS664

QUA-BS780

QUA-BS956

QUA-BS1060

QUA-BS1194

QUA-BS1300

QUA-BS1502

QUA-BS1592

QUA-BS1724*

QUA-BS1820*

12.5

15.4

18.9

21.8

26.6

28.8

32.6

35.6

40.8

42.8

46.7

49.1

205

265

332

390

478

530

597

650

751

796

862

910

7.4

9.5

12.0

14.0

17.2

19.1

21.5

23.4

27.0

28.7

31.0

32.8

16.4

21.2

26.6

31.2

38.2

42.4

47.8

52.0

60.1

63.7

69.0

72.8

9.8

12.7

15.9

18.7

22.9

25.4

28.7

31.2

36.0

38.2

41.4

43.7

3 PzB-ET 195

4 PzB-ET 260

5 PzB-ET 325

6 PzB-ET 390

7 PzB-ET 455

8 PzB-ET 520

9 PzB-ET 585

10 PzB-ET 650

11 PzB-ET 715

12 PzB-ET 780

13 PzB-ET 845*

14 PzB-ET 910*

472

612

766

900

1110

1224

1378

1500

1732

1836

1990

2100

5.7

7.3

9.2

10.8

13.3

14.7

16.5

18.0

20.8

22.0

23.9

25.2

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS472

QUA-BS612

QUA-BS766

QUA-BS900

QUA-BS1110

QUA-BS1224

QUA-BS1378

QUA-BS1500

QUA-BS1732

QUA-BS1836

QUA-BS1990*

QUA-BS2100*

13.8

17.5

21.5

24.9

30.2

33.5

36.9

40.2

45.7

49.3

52.9

55.9

236

306

383

450

555

612

689

750

866

918

995

1050

8.5

11.0

13.8

16.2

20.0

22.0

24.8

27.0

31.2

33.0

35.8

37.8

18.9

24.5

30.6

36.0

44.4

49.0

55.1

60.0

69.3

73.4

79.6

84.0

11.3

14.7

18.4

21.6

26.6

29.4

33.1

36.0

41.6

44.1

47.8

50.4

3 PzB-ET 225

4 PzB-ET 300

5 PzB-ET 375

6 PzB-ET 450

7 PzB-ET 525

8 PzB-ET 600

9 PzB-ET 675

10 PzB-ET 750

11 PzB-ET 825

12 PzB-ET 900

13 PzB-ET 975*

14 PzB-ET 1050*

504

652

816

960

1176

1306

1468

1600

1848

1958

2122

2240

6.0

7.8

9.8

11.5

14.1

15.7

17.6

19.2

22.2

23.5

25.5

26.9

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

515 / 545

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS504

QUA-BS652

QUA-BS816

QUA-BS960

QUA-BS1176

QUA-BS1306

QUA-BS1468

QUA-BS1600

QUA-BS1848

QUA-BS1958

QUA-BS2122*

QUA-BS2240*

14.4

18.0

21.7

25.5

30.8

34.1

38.0

41.5

47.6

49.5

53.0

55.5

252

326

408

480

588

653

734

800

924

979

1061

1120

9.1

11.7

14.7

17.3

21.2

23.5

26.4

28.8

33.3

35.2

38.2

40.3

20.2

26.1

32.6

38.4

47.0

52.2

58.7

64.0

73.9

78.3

84.9

89.6

12.1

15.6

19.6

23.0

28.2

31.3

35.2

38.4

44.4

47.0

50.9

53.8

3 PzB-ET 240

4 PzB-ET 320

5 PzB-ET 400

6 PzB-ET 480

7 PzB-ET 560

8 PzB-ET 640

9 PzB-ET 720

10 PzB-ET 800

11 PzB-ET 880

12 PzB-ET 960

13 PzB-ET 1040*

14 PzB-ET 1120*

Zellentyp
Energieleistung

(Wh)*

QUASAR
24V

(kWh)
Höhe H1 (mm) Länge

(mm) Zellentyp
Gewicht

(kg)
QUASAR

(Ah)
36V

(kWh)
80V

(kWh)
48V

(kWh)Höhe H2 (mm)
BS QUASAR

EPZS-Zellentypen QUASAR-Zellentypen



BS Standard QUASAR - Gewichts-, Kapazitäts- und Dimensionsdiagramme

542

702

878

1032

1264

1404

1578

1720

1986

2106

2280

2408

6.5

8.4

10.5

12.4

15.2

16.8

18.9

20.6

23.8

25.3

27.4

28.9

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

568 / 598

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS542

QUA-BS702

QUA-BS878

QUA-BS1032

QUA-BS1264

QUA-BS1404

QUA-BS1578

QUA-BS1720

QUA-BS1986

QUA-BS2106

QUA-BS2280*

QUA-BS2408*

15.6

19.7

24.1

28.0

33.5

37.0

41.4

45.1

51.7

54.4

57.9

60.3

271

351

439

516

632

702

789

860

993

1053

1140

1204

9.8

12.6

15.8

18.6

22.8

25.3

28.4

31.0

35.7

37.9

41.0

43.3

21.7

28.1

35.1

41.3

50.6

56.2

63.1

68.8

79.4

84.2

91.2

96.3

13.0

16.8

21.1

24.8

30.3

33.7

37.9

41.3

47.7

50.5

54.7

57.8

3 PzB-ET 258

4 PzB-ET 344

5 PzB-ET 430

6 PzB-ET 516

7 PzB-ET 602

8 PzB-ET 688

9 PzB-ET 774

10 PzB-ET 860

11 PzB-ET 946

12 PzB-ET 1032

13 PzB-ET 1118*

14 PzB-ET 1204*

636

830

1020

1200

1470

1632

1840

2000

2310

2448

2652

2800

7.6

10.0

12.2

14.4

17.6

19.6

22.1

24.0

27.7

29.4

31.8

33.6

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

600.5 / 630.5

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS636

QUA-BS830

QUA-BS1020

QUA-BS1200

QUA-BS1470

QUA-BS1632

QUA-BS1840

QUA-BS2000

QUA-BS2310

QUA-BS2448

QUA-BS2652*

QUA-BS2800*

17.4

21.5

25.5

29.6

36.1

40.1

44.5

48.7

55.9

58.7

62.2

65.0

318

415

510

600

735

816

920

1000

1155

1224

1326

1400

11.4

14.9

18.4

21.6

26.5

29.4

33.1

36.0

41.6

44.1

47.7

50.4

25.4

33.2

40.8

48.0

58.8

65.3

73.6

80.0

92.4

97.9

106.1

112.0

15.3

19.9

24.5

28.8

35.3

39.2

44.2

48.0

55.4

58.8

63.6

67.2

3 PzB-ET 300

4 PzB-ET 400

5 PzB-ET 500

6 PzB-ET 600

7 PzB-ET 700

8 PzB-ET 800

9 PzB-ET 900

10 PzB-ET 1000

11 PzB-ET 1100

12 PzB-ET 1200

13 PzB-ET 1300*

14 PzB-ET 1400*

680

882

1102

1296

1588

1762

1982

2160

2494

2644

2864

3024

8.2

10.6

13.2

15.6

19.1

21.1

23.8

25.9

29.9

31.7

34.4

36.3

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

687 / 717

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

221

237

QUA-BS680

QUA-BS882

QUA-BS1102

QUA-BS1296

QUA-BS1588

QUA-BS1762

QUA-BS1982

QUA-BS2160

QUA-BS2494

QUA-BS2644

QUA-BS2864*

QUA-BS3024*

19.0

23.7

28.8

33.5

40.8

45.5

50.5

54.8

63.1

66.6

70.2

72.8

340

441

551

648

794

881

991

1080

1247

1322

1432

1512

12.2

15.9

19.8

23.3

28.6

31.7

35.7

38.9

44.9

47.6

51.6

54.4

27.2

35.3

44.1

51.8

63.5

70.5

79.3

86.4

99.8

105.8

114.6

121.0

16.3

21.2

26.4

31.1

38.1

42.3

47.6

51.8

59.9

63.5

68.7

72.6

3 PzB-ET 324

4 PzB-ET 432

5 PzB-ET 540

6 PzB-ET 648

7 PzB-ET 756

8 PzB-ET 864

9 PzB-ET 972

10 PzB-ET 1080

11 PzB-ET 1188

12 PzB-ET 1296

13 PzB-ET 1404*

14 PzB-ET 1512*

H1 H2

* Doppelsäule

L

W

Doppelsäule

L

W

Einzelsäule

Zellentyp
Energieleistung

(Wh)*

QUASAR
24V

(kWh)
Höhe H1 (mm) Länge

(mm) Zellentyp
Gewicht

(kg)
QUASAR

(Ah)
36V

(kWh)
80V

(kWh)
48V

(kWh)Höhe H2 (mm)
BS QUASAR

EPZS-Zellentypen QUASAR-Zellentypen

± 5% Gewichtstoleranz
H1: Höhe über Deckel 
H2: Gesamthöhe inklusive 
Verbinder und Schraube 
Drehmoment: 23Nm

Nicht maßstabsgetreu



Bis zu 50% höhere Laufzeit bei 
extrem niedrigen Temperaturen im 

Vergleich zu PZSKühlhäuser  

Schnelles Laden QUASAR Batterie 

Die Quasar Batterie kann innerhalb 4 Stunden bei 80 % entladener Batterie wieder vollgeladen werden.

Schnelle Ladung ermöglicht maximale Leistung und reduziert Anschaffungskosten in 
Mehrschichtanwendungen...

QUASAR - Hochstromladung

Zwischenladungen 

Kühlhausanwendung 

Bei Standardbatterien führt die niedrigere Betriebstemperatur zu einer 
geringeren Kapazität. QUASAR hat eine höhere Anfangskapazität und eignet 
sich daher für extreme Temperaturvarianten, z.B. Kühlhäuser und 
Outdoor-Anwendungen. 

Standard Blei-Säure-Batterie  

Schicht 
(8 Stunden) 

SCHICHT  1

Batterie 1 Batterie 2 Batterie 3

SCHICHT  2

SCHICHT  3

QUASAR

4 std + 4std

4 std + 4 std

4 std + 4 std

Schnellladeprofil Spezielle Ladekennlinie 
(Systemrelevant)

Volle Aufladung innerhalb 
4 Stunden

Erhöhte Laufzeit 

Schicht 
(8 Stunden) Batterie 1 Batterie 2

SCHICHT  1

SCHICHT  2

SCHICHT  3

Im Einsatz An Ladung Kühlung 

Um bei Bedarf zusätzliche Laufzeiten zu ermöglichen, sind Quasar Batterien für 
Zwischenladungen prädestiniert. 

Dies ermöglicht dem Anwender, während Produktionspausen zu laden, um maximale Flexibilität zu bieten. 



Erhöhte Betriebsstunden und niedrigere Betriebstemperaturen führen zu einer 
deutlich erhöhten Batterielaufzeit. Dies führt zu mehr Betriebsstunden im 
Verhältnis zur Standard-Blei-Säure-Batterie. 

Höhere Betriebsstunden

Standard-Fahrzeug-Stunden
Standard battery 

Die niedrigere Betriebstemperatur der Eternity QUASAR Batterie macht sie auch 
zur idealen Batterie für Outdoor-Anwendungen bei extrem hohen Temperaturen. 

Hohe Temperaturen  

Längere Laufzeiten 

Eternity Technologies

info@eternitytechnologies.com

www.eternitytechnologies.comET/MP QUASAR V10 0226

Vorteile gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien...

Höhere Energiedichte, höhere Leistung  

Lange Laufzeiten durch erhöhte Kapazität 

Ultraeffizient durch geringen Widerstand  

Reduzierte Betriebstemperaturen optimieren 
Zyklenfestigkeit und Batterielebensdauer 

Kosteneinsparungen durch erhöhte Effizienz

Schnelles Laden von 20 auf 100% SOC in 4 Stunden


