
RESERVE  POWER   

S-Gel Solar
Baterías Deep Cycle



Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se 
enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de 
producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.

Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula de Eternity Technologies para el mercado de estacionario. Con un innovador diseño de 
tecnología de gel, las baterías S-Gel de Eternity Technologies han sido construidas para ser baterías sin mantenimiento mantenimiento y sin 
fugas.

Baterías S-Gel 

ReciclableCumple con la norma:  IEC 61427, IEC 60896-21&22, IEEE 1188

Arandela de sellado

Junta de elástomero termoplástico 
(TPE) para el sellado del terminal

De alta porosidad y resistencia a la 
corrosión que garantiza la máxima 
capacidad para la vida del elemento

Separador

Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía 

Electrolito

Electrolito con base de sílice y en forma de gel, no 
tiene pérdidas de agua y, por lo tanto, no necesita 
mantenimiento

Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa 
negativa

Funda no tejida de alta capacidad de 
poliéster

Funda

Tecnología S-Gel 

   Aplicaciones...

Estaciones de energía solar / eólica 

Sistemas de tráfico 

Generación de energía hidroeléctrica

Conmutación eléctrica

Telecomunicaciones

Compañías de distribución eléctrica  

   Características...

Alta densidad de energía y rendimiento cíclico

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la 
norma DIN 40742

Diseñado para entregar 2000 ciclos al 60% DOD a 20°C

Temperatura de funcionamiento -10°C a + 45°C

Totalmente reciclable con baja huella de CO
2

nance free 

   Módulos PowerPack...

Los módulos PowerPack de 12V, 16V, 24V y 48V están disponible en configuración horizontal y vertical, disponiendo así una amplia gama de 
configuraciones para instalaciones solares de backup e instalaciones aisladas. 



(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 55 Ah H1 = 341.5 mm   H2 = 371.5 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

123

185

246

308

370

431

493

554

616

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

149

223

297

371

446

520

594

668

743

132

198

264

330

396

462

528

594

660

145

218

290

363

436

508

581

653

726

(1.80)
C240

150

224

299

374

449

524

598

673

748

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 70 Ah H1 = 404 mm   H2 = 434 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

157

235

314

392

470

549

627

706

784

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

189

284

378

473

567

662

756

851

945

168

252

336

420

504

588

672

756

840

185

277

370

462

554

647

739

832

924

(1.80)
C240

190

286

381

476

571

666

762

857

952

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 80 Ah H1 = 458.5 mm   H2 = 488.5 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

179

269

358

448

538

627

717

806

896

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

216

324

432

540

648

756

864

972

1080

192

288

384

480

576

672

768

864

960

211

317

422

528

634

739

845

950

1056

(1.80)
C240

218

326

435

544

653

762

870

979

1088

47

65

83

101

119

137

155

173

191

8.3

11.5

15.0

18.5

22.3

24.8

28.7

31.9

35.1

47

65

83

101

119

137

155

173

191

47

65

83

101

119

137

155

173

191

9.7

14.0

18.2

22.3

26.3

30.5

34.9

38.9

43.0

11.1

15.9

20.5

25.6

30.1

34.5

39.0

43.0

48.4

2 SGEL-ET150SOLAR

3 SGEL-ET230SOLAR

4 SGEL-ET300SOLAR

 5 SGEL-ET380SOLAR

6 SGEL-ET450SOLAR

7 SGEL-ET520SOLAR

8 SGEL-ET600SOLAR

9 SGEL-ET670SOLAR

10 SGEL-ET750SOLAR

2 SGEL-ET190SOLAR

3 SGEL-ET290SOLAR

4 SGEL-ET380SOLAR

 5 SGEL-ET480SOLAR

6 SGEL-ET570SOLAR

7 SGEL-ET670SOLAR

8 SGEL-ET760SOLAR

9 SGEL-ET860SOLAR

10 SGEL-ET950SOLAR

2 SGEL-ET220SOLAR

3 SGEL-ET330SOLAR

4 SGEL-ET440SOLAR

 5 SGEL-ET540SOLAR

6 SGEL-ET650SOLAR

7 SGEL-ET760SOLAR

8 SGEL-ET870SOLAR

9 SGEL-ET980SOLAR

10 SGEL-ET1080SOLAR

S-Gel DIN Solar - 198mm Peso, dimensiones y capacidades  a C10-C240 



(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 100 Ah H1 = 554 mm   H2 = 584mm

Peso C10
(mm)

Longitud

224

336

448

560

672

784

896

1008

1120

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

270

405

540

675

810

945

1080

1215

1350

240

360

480

600

720

840

960

1080

1200

264

396

528

660

792

924

1056

1188

1320

(1.80)
C240

272

408

544

680

816

952

1088

1224

1360

47

65

83

101

119

137

155

173

191

14.8

20.4

26.4

32.7

39.1

43.6

51.4

57.1

63.6

2 SGEL-ET270SOLAR

3 SGEL-ET410SOLAR

4 SGEL-ET540SOLAR

 5 SGEL-ET680SOLAR

6 SGEL-ET810SOLAR

7 SGEL-ET950SOLAR

8 SGEL-ET1080SOLAR

9 SGEL-ET1220SOLAR

10 SGEL-ET1350SOLAR

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 120 Ah H1 = 671.5 mm   H2 = 701.5 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

269

403

538

672

806

941

1075

1210

1344

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

324

486

648

810

972

1134

1296

1458

1620

288

432

576

720

864

1008

1152

1296

1440

317

475

634

792

950

1109

1267

1426

1584

(1.80)
C240

326

490

653

816

979

1142

1306

1496

1632

47

65

83

101

119

137

155

173

191

16.0

23.0

30.1

37.0

44.7

50.7

58.1

64.7

71.9

2 SGEL-ET330SOLAR

3 SGEL-ET490SOLAR

4 SGEL-ET650SOLAR

 5 SGEL-ET810SOLAR

6 SGEL-ET980SOLAR

7 SGEL-ET1140SOLAR

8 SGEL-ET1300SOLAR

9 SGEL-ET1460SOLAR

10 SGEL-ET1620SOLAR

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 140 Ah H1 = 713.5 mm   H2 = 743.5 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

314

470

627

784

941

1098

1254

1411

1568

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

378

567

756

945

1134

1323

1512

1701

1890

336

504

672

840

1008

1176

1344

1512

1680

370

554

739

924

1109

1294

1478

1663

1848

(1.80)
C240

381

571

762

952

1142

1333

1523

1714

1904

47

65

83

101

119

137

155

173

191

17.5

25.5

33.8

39.6

48.0

55.6

63.0

70.2

78.3

2 SGEL-ET380SOLAR

3 SGEL-ET570SOLAR

4 SGEL-ET760SOLAR

 5 SGEL-ET950SOLAR

6 SGEL-ET1140SOLAR

7 SGEL-ET1330SOLAR

8 SGEL-ET1520SOLAR

9 SGEL-ET1710SOLAR

10 SGEL-ET1890SOLAR



(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 71 Ah H1 = 515 mm   H2 = 545 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

159

239

318

398

477

557

636

716

795

875

954

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

192

288

383

479

575

671

767

863

959

1054

1150

170

256

341

426

511

596

682

767

852

937

1022

187

281

375

469

562

656

750

843

937

1031

1125

(1.80)
C240

193

290

386

483

579

676

772

869

966

1062

1159

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 85 Ah H1 = 610.5 mm   H2 = 640.5 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

190

286

381

476

571

666

762

857

952

1047

1142

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

230

344

459

574

689

803

918

1033

1148

1262

1377

204

306

408

510

612

714

816

918

1020

1122

1224

224

337

449

561

673

785

898

1010

1122

1234

1346

(1.80)
C240

231

347

462

578

694

809

925

1040

1156

1272

1387

9.8

13.7

17.6

21.7

25.5

29.3

33.4

37.3

41.5

43.5

48.3

46

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

46

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

11.4

15.9

20.7

25.3

29.6

34.4

39.3

43.5

48.7

53.2

57.5

2 SGELB-ET200SOLAR

3 SGELB-ET290SOLAR

4 SGELB-ET390SOLAR

 5 SGELB-ET480SOLAR

6 SGELB-ET580SOLAR

7 SGELB-ET680SOLAR

8 SGELB-ET770SOLAR

9 SGELB-ET870SOLAR

10 SGELB-ET960SOLAR

11 SGELB-ET1060SOLAR

12 SGELB-ET1150SOLAR 

2 SGELB-ET230SOLAR

3 SGELB-ET350SOLAR

4 SGELB-ET460SOLAR

 5 SGELB-ET580SOLAR

6 SGELB-ET690SOLAR

7 SGELB-ET810SOLAR

8 SGELB-ET920SOLAR

9 SGELB-ET1040SOLAR

10 SGELB-ET1150SOLAR

11 SGELB-ET1270SOLAR

12 SGELB-ET1380SOLAR 

(kg)Tipo de elemento (1.75)

Placa 61 Ah H1 = 454 mm   H2 = 484 mm

Peso C10
(mm)

Longitud

137

205

273

342

410

478

547

615

683

752

820

(1.75) (1.80)
C20 C120

(1.80)
C100

165

247

329

412

494

576

659

741

824

906

988

146

220

293

366

439

512

586

659

732

805

878

161

242

322

403

483

564

644

725

805

886

966

(1.80)
C240

166

249

332

415

498

581

664

747

830

913

996

8.3

11.9

15.1

18.5

21.8

25.3

28.2

32.0

35.6

39.1

41.2

46

62

78

94

110

126

142

158

174

190

206

2 SGELB-ET170SOLAR

3 SGELB-ET250SOLAR

4 SGELB-ET330SOLAR

 5 SGELB-ET420SOLAR

6 SGELB-ET500SOLAR

7 SGELB-ET580SOLAR

8 SGELB-ET660SOLAR

9 SGELB-ET750SOLAR

10 SGELB-ET830SOLAR

11 SGELB-ET910SOLAR

12 SGELB-ET990SOLAR 

Gama S-Gel BS Solar - 158mm Peso, dimensiones y capacidades  a C10-C240



L

W

H1 H2

± 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa
H2: Altura total incluyendo 
conexiones y tornillos
M10 terminales roscados 
23 Nm de par de apriete

Número de 
placas positivas

SGEL-ET para DIN 
SGELB-ET para BS

Capacidad del 
elemento (Ah)

2
SGEL-ET

SGELB-ET
122

No a escala

Aplicable a todas las dimensiones de S-GEL

Baterías de plomo-ácido 
reguladas por válvula S-Gel 
para el mercado de energía 
solar y energías renovables



Eternity Technologies es líder global en el 
mercado de baterías industriales ofreciendo 

productos de clase mundial para los mercados 
de tracción y estacionario.

ET/NP S-GEL SPANISH V5 0325

Eternity Technologies  Ibérica SA

C / De Les Masies, 

7 Polígono Industrial SECTOR SERRA

08635 Sant Esteve Sesrovires 

(Barcelona, España)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com


