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OPzV Solar

Baterias VRLA de Gel Deep Cycle

POWER FOR TOMORROW TODAY



Baterias OPzV Solar

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se
enorgullece de su diseio de productos de clase mundial, procesos de
produccion, desarrollo técnico, estructura de costes y localizacion global.

Baterias de plomo acido de valvula regulada de Eternity Technologies para el mercado de la energia solar y renovables. Conuna
innovadora Tecnologia de Gel, Eternity Technologies OPzV disefiay suministra elementos sin mantenimiento y sin necesidad de relleno,

segurosy fiables.

Tecnologia OPzV Solar

Placa positiva

El disefo de placa tubular de alta densidad
de energia con una aleacion de plomo-calcio
aseguratasas de auto-descargareducidas y
baja corrientes de flotacion

Placa negativa

Empresallider eneldisefio de la placa negativa

Separador

De altaporosidady resistencia a la corrosion que
garantizala maxima capacidad durante la vida del
elemento

Envase

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS), que es durable y resistente al calor.
Opcidnignifuga UL94-VO también disponible

Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las
placas se expandeny crecen durante la vida del
elemento

Funda

Fundano tejida de poliéster de alta capacidad

Electrolito

Electrolito conbase de silice y en forma de gel,no
tiene pérdidas de aguay, por lo tanto, no necesita
mantenimiento

Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estire-
no (ABS), que es durable y resistente al calor

Caracteristicas... Aplicaciones...

Alta densidad energética y rendimiento ciclico

Disefio robusto de placa positiva tubular, gque cumple conlanorma DIN 40742

Elbajo nivel de autodescarga permite hasta 2 afios de almacenamiento sin

necesidad derecarga

Temperatura de funcionamiento-20°C a+55°C
20 afos devida utila20°C

Disefio segun EUROBAT : Larga vida> 12 afios
Totalmente reciclable con baja huellade CO,

>3000 ciclos al 60% DOD con un perfilde carga Ul

Cumple conlanorma: EC 60896-21/22/ IEC61427

Estaciones de energia solar / edlica
Sistemas de trafico

Generacion de energia hidroeléctrica
Soluciones para Instalaciones aisladas

Telecomunicaciones / Estaciones de potencia para
empresa de telefonia

Compafias de distribucion eléctrica
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Especificaciones del elemento

Altura Altura Pesomax. Resistencia Corrientede Capacidad (Ah)
Placa Longitud Ancho hastatapa hastaborne habitual interna  cortocircuito C120-1.85V
~ Modelodeelemento  (ah) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka) (ohmios) (a) a25°C
2 OPzV-ET 140SOLAR 50 105 208 360 375 13.2 193 1050 143
3 0PzV-ET 210SOLAR 50 105 208 360 375 15.7 1.30 1600 214
4 OPzV-ET 280SOLAR 50 105 208 360 375 17.8 1.05 1995 285
50PzV-ET 350SOLAR 50 126 208 360 375 215 0.79 2600 360
6 OPzV-ET 400SOLAR 50 147 208 360 375 25.7 0.63 3300 421
50PzV-ET500SOLAR 70 126 208 475 490 29.8 0.62 3350 521
6 OPzV-ET 600SOLAR 70 147 208 475 490 34.8 0.54 3900 624
7 OPzV-ET700SOLAR 70 168 208 475 490 40.3 0.47 4400 724
6 OPzV-ET 900SOLAR 100 147 208 650 665 489 0.49 4300 893
7 OPzV-ET1050SOLAR 100 147 208 650 665 52.4 0.41 4900 1042
8 OPzV-ET 1200SOLAR 100 215 193 650 665 66.0 0.39 5200 1193
9 OPzV-ET 1350SOLAR 100 215 235 650 665 757 0.38 5445 1342
10 OPzV-ET 1500SOLAR 100 215 235 650 665 814 0.33 6050 1486
11OPzV-ET1600SOLAR 100 215 277 650 665 90.8 0.28 7150 1635
12 OPzV-ET 1800SOLAR 100 215 277 650 665 95.4 0.26 7900 1783
13 OPzV-ET 1950SOLAR 100 215 277 650 665 994 0.25 8300 1884
11OPzV-ET 1800SOLAR 125 215 277 800 815 107.3 0.27 7800 1852
12 OPzV-ET 2000SOLAR 125 215 277 800 815 10.5 0.24 8500 2020
13 OPzV-ET 2113SOLAR 125 215 277 800 815 16.7 0.22 9500 2195
14 OPzV-ET 2300SOLAR 125 215 400 775 790 146.6 0.21 10000 2364
15 OPzV-ET 2438SOLAR 125 215 400 775 790 15041 019 11000 2533
16 OP2zV-ET 2600SOLAR 125 215 400 775 790 15811 018 11500 2702
17 OPzV-ET 2800SOLAR 125 215 400 775 790 162.6 017 12200 2870
18 OPzV-ET 2970SOLAR 125 215 400 775 790 166.2 0.16 13000 3068
19 OPzV-ET 3135SOLAR 125 215 490 775 790 186.9 015 14000 3239
20 OPzV-ET 3300SOLAR 125 215 490 775 790 192.4 014 14500 3409
21 0OPzV-ET 3440SOLAR 125 215 580 775 790 215.0 0.13 15450 3579
22 OPzV-ET 3600SOLAR 125 215 580 775 790 220.6 012 16700 3749
23 OPzV-ET 3785SOLAR 125 215 580 775 790 226.0 on 18200 3920
24 OPZV-ET 3950SOLAR 125 215 580 775 790 2291 0.10 20000 4090
25 OP2V-ET 4090SOLAR 125 215 580 775 790 2370 010 20200 4261
26 OPZV-ET 4250SOL AR 195 215 580 775 790 2401 010 20500 4432

Posible instalacion horizontal hasta 130PzV-ET1950SOLAR. Opcién disponible de VO
* Para el almacenamiento horizontal de elementos mayor de 1950Ah pongase en contacto con la Eternity Technologies
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H1: Altura hasta tapa
H2: Altura hasta borne H1 H2
M10 terminales roscados
23 Nmde par de apriete
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Capacidades C10 - C240

c10 c24 ca8 c72 c100 c120 Cc240

1.80 1.80 1.80 1.80 1.85 1.85 1.85

25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

20PzV-ET140SOLAR 110 126 127 142 137 143 146
30PzV-ET 210SOLAR 165 189 190 213 205 214 218

4 OPzV-ET 280SOLAR 221 252 254 284 274 285 291

5 OPzV-ET 350SOLAR 278 317 320 358 345 360 367

6 OPzV-ET 400SOLAR 326 37 375 419 404 421 430
50PzV-ET500SOLAR 403 460 464 518 500 521 532

6 OPzV-ET 600SOLAR 482 550 555 620 598 624 637

7 OPzV-ET 700SOLAR 560 638 644 719 694 724 739

6 OPzV-ET900SOLAR 691 739 794 888 856 893 912
7 OPzV-ET1050SOLAR 806 862 927 1036 999 1042 1064
8 OPzV-ET 1200SOLAR 923 987 1061 1186 1144 1193 1218
9 OPzV-ET1350SOLAR 1038 111 194 1334 1287 1342 1370
10 OPzV-ET1500SOLAR 1149 1253 1322 1477 1425 1486 1517
110PzV-ET1600SOLAR 1264 1378 1454 1625 1568 1635 1669
12 OPzV-ET1800SOLAR 1379 1504 1586 1773 1710 1783 1821
13 OPzV-ET 1950SOLAR 1457 1588 1676 1872 1807 1884 1923
110PzV-ET1800SOLAR 1433 1633 1648 1841 1776 1852 1891
12 OPzV-ET 2000SOLAR 1563 1782 1797 P 1938 2020 2063
13 OPzV-ET 2113SOLAR 1698 1936 1953 e 2105 2105 2241
14 OPzV-ET 2300SOLAR 1828 2084 2103 eme 2267 2364 2414
15 OPzV-ET 2438SOLAR 1959 2233 2253 5 2429 2533 2586
16 OPzV-ET 2600SOLAR 2090 2382 2403 2686 2591 5702 2758
17 OP2V-ET 2800SOLAR 2220 2531 2553 B 2753 2870 258
18 OPzV-ET 2970SOLAR 2373 2706 2729 a5 2943 3068 3133
19 OPzV-ET 3135S0OLAR 2505 2856 2881 T 3107 3939 3307
20 OPzV-ET 3300SOLAR 2637 3006 3033 e 3270 3409 3481
210PzV-ET 3440SOLAR 2768 3156 3183 e 3433 3579 3654
22 OPzV-ET 3600SOLAR 2900 3306 3335 B 3596 3749 3828
23 OPzV-ET 3785SOLAR 3032 3457 3487 - 3760 3920 4002
24 OP2V-ET3950SOLAR 3164 3607 3639 T 3923 4090 O
25 OPzV-ET 4090SOLAR 3296 3757 3790 o 4087 4961 4351
26 OPzV-ET 4250SOLAR 3428 3908 3942 e 4251 4439 4525
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Eternity Technologies es lider global en el
mercado de baterias industriales ofreciendo
productos de clase mundial para los mercados
de tracciony estacionario.

Eternity

ET /NP OPzV SOLAR SPANISH V120525

Eternity Technologies Ibérica SA
C/DelesMasies,

7 Poligono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, Espana)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com



