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Baterias VRLA de Gel Deep Cycle
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Baterias OPzV

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se
enorgullece de su diseio de productos de clase mundial, procesos de
produccion, desarrollo técnico, estructura de costes y localizacion global.

Baterias de plomo-acido reguladas por valvula de Eternity Technologies para el mercado de estacionario. Con uninnovador disefio de
tecnologia de gel, las baterias OPzV Standby de Eternity Technologies han sido construidas para ser baterias sin mantenimiento y sin fugas.

Tecnologia OPzV Standby

Placa positiva

Diseno tubular de alta densidad de energia
con baja aleacion de antimonio paraintervalos
derelleno prolongados

Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las
placas se expandeny crecen durante la vida del
elemento

Envasey Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS), que es durable y resistente al calor.
Opcionignifuga UL94-V0 también disponible

Caracteristicas...

Place negativa

Empresallider en el disefio de la placa negativa

Valvula de despresurizacion

Lavalvula esta disenada para abrirse a una presion
especifica para garantizar que el gas hidrogeno se
pueda liberar de forma segura

Electrolito

Electrolito con base de silice y en forma de gel,no
tiene pérdidas de aguay, por lo tanto, no necesita
mantenimiento

Separador

De alta porosidady resistencia a la corrosion que
garantizala maxima capacidad durante la vida del
elemento

Altadensidad de energia

Disefo robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo conlanorma DIN 40742

Elbajo nivel de autodescarga permite hasta 2 afios de almacenamiento sin

necesidad derecarga

Temperatura de funcionamiento -20°C a+55°C
20 afios de vidaen flotacion a20°C (68°F)
Disefio segun EUROBAT: Larga vida> 12 afios

Totalmente reciclable con baja huellade CO,

Cumple conlanorma:|IEC 60896-21/22

Telecomunicaciones / Estaciones de telefonia movil

Sistemas de trafico
Sistemas UPS
lluminacion de emergencia

Conmutacioén eléctrica
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Reciclable




Especificaciones del elemento

Altura Altura Peso Resistencia Corrientede Capacidad (Ah)
- Placa Longitud Ancho hastatapa hastaborne enseco interna  cortocircuito C10-1.8V
(Ah) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (ohmios) (A) at20°C
2 OPzV-ET100 50 105 208 360 375 13.2 193 1050 13
3 0PzV-ET 150 50 105 208 360 375 15.7 1.30 1600 168
4 OPzV-ET 200 50 105 208 360 375 178 1.05 1995 225
50PzV-ET 250 50 126 208 360 375 215 079 2600 280
6 OPzV-ET 300 50 147 208 360 375 257 063 3300 335
5OPzV-ET 350 70 126 208 475 490 298 062 3350 415
6 OP2V-ET 420 70 147 208 475 490 348 054 3900 500
7 OPzV-ET 490 70 168 208 475 490 40.3 0.47 4400 580
6 OP2V-ET600 100 147 208 650 665 489 0.49 4300 710
70OPzV-ET 700 100 147 208 650 665 524 0.41 4900 831
8 OPzV-ET 800 100 215 193 650 665 66.0 0.39 5200 950
90OP2zV-ET 900 100 215 235 650 665 757 0.38 5445 1069
10 OPzV-ET 1000 100 215 235 650 665 814 0.33 6050 1185
HOP2V-ET 100 100 215 277 650 665 208 0.28 7150 1300
12 OPZV-ET 1200 100 215 277 650 665 95.4 0.26 7900 1420
13 OPZzV-ET 1300 100 215 277 650 665 99.4 0.25 8300 1500
HOPA-ET1375 125 215 217 800 815 1073 0.27 7800 1513
12 OP2V-ET1500 125 215 277 800 815 105 0.24 8500 1650
13 OPzV-ET 1625 125 215 277 800 815 1167 0.22 9500 1788
14 OP2zV-ET 1750 125 215 400 775 790 146.6 0.21 10000 1925
15 OPzV-ET 1875 125 215 400 775 790 1501 0.19 11000 2063
16 OP2V-ET 2000 125 215 400 775 790 1581 0.18 11500 2200
17 OPzV-ET 2125 125 215 400 775 790 162.6 017 12200 2329
18 OP2V-ET 2250 125 215 400 775 790 166.2 016 13000 2466
19 OPZV-ET 2375 (25 215 490 775 790 186.9 015 14000 2602
20 OP2V-ET 2500 125 215 490 775 790 1924 014 14500 2740
21 OP2V-ET 2625 125 215 580 775 790 2150 013 15450 2888
29 OPZV-ET 2750 125 215 580 775 790 2206 012 16700 3025
23 OPZV-ET 2875 125 215 580 775 790 226.0 ot 18200 3193
24 OP2V-ET 3000 125 215 580 775 790 2291 010 20000 3300
o5 OP2V-ET 3125 125 215 580 775 790 2370 010 20200 3438
26 OPZV-ET 3250 125 215 580 775 790 2401 0.10 20500 3575
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Eternity Technologies es lider global en el
mercado de baterias industriales ofreciendo
productos de clase mundial para los mercados
de tracciony estacionario.
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