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S-Cell Solar

Baterias de plomo-acido con electrolito liquido Deep Cycle

POWER FOR TOMORROW TODAY



Bateria S-Cell

Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se
enorgullece de su diseio de productos de clase mundial, procesos de
produccion, desarrollo técnico, estructura de costes y localizacion global.

Los productos de energia solar S-Cell de Eternity Technologies han sido disefados especificamente para ofrecer alta calidad y alta
densidad de energia en aplicaciones criticas que requieren ciclos periodicos combinados con una alta tolerancia de temperatura

y fiabilidad de lared.

Tecnologia S-Cell

Placa positiva

Diseno tubular de alta densidad de energia
conbajaaleacion de antimonio para
intervalos de relleno prolongados

Placanegativa

Empresallider eneldisefio de laplaca
negativa

Separador

De altaporosidady resistencia a la corrosion
que garantizalamaxima capacidad durante

lavidadel elemento

Arandela de sellado

Junta de elastomero termoplastico (TPE)
parael sellado del terminal

Base enprisma

Prisma de polipropileno rigido para
recoger la materia activa, evitando los
cortocircuitos enlabase

Funda

Fundano tejida de poliester de alta
capacidad

Electrolito

Densidad de acido 1.26kg/l asegura tasas
de bajaautodescargay larga vida Util del
elemento

Terminal

Los terminales maslargos aumentan el
espacio en la parte superior del elemento,
lo que dacomo resultado un mayor
volumende acidoy por consiguiente, una
reducciondelosintervalos derelleno

Altadensidad de energia

Disefio robusto de la placa positiva tubular

Disefado para entregar 2000 ciclos al 60% DOD a20°C

Totalmente reciclable con baja huellade CO,

Bajo mantenimiento

Cumple conlanorma: [EC60896-11 / [EC 61427

Estaciones de energia solar / edlica
Dispositivos de generacion de energia
Telecomunicacioneslocales
[luminacion de emergencia
Instalaciones residenciales

Servicios publicos
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Especificacion del elemento

C240 C120 C100 Cc20 Cc10 kWh Longitud Ancho H1 H2 Peso

'Modelo de elemento 1.85Va20°C/68°F 175Va27°C/80°F (120hrs)  (mm) (mm) (mm) (mm) (ke)
2PZS-ET220SOLAR 227 220 213 168 148 0.4 198 65 406 433 12
3PZS-ET315SOLAR 328 315 307 252 221 063 198 83 406 433 16
3PZS-ET405SOLAR 421 405 387 307 276 0.1 198 83 480 507 19
4PZS-ET510SOLAR 530 510 497 410 368 102 198 101 480 507 24
5PZS-ET650SOLAR 676 650 632 512 460 130 198 119 480 507 27
4PZS-ET750SOLAR 780 750 722 589 529 150 198 101 615 642 3t
5PZS-ET900SOLAR 936 900 880 736 661 180 198 119 615 642 38
6PZS-ET1I00SOLAR 1144 1100 1076 883 794 220 198 137 615 642 44
7PZS-ET1300SOLAR 1352 1300 1288 1030 926 260 198 173 615 642 53
8PZS-ET1500SOLAR 1560 1500 1481 178 1058 3.00 198 191 615 642 57

*+ 5% tolerancia de peso
H1: Altura hasta tapa

H2: Altura hastaborne
M10 terminales roscados
23 Nmde par de apriete
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Eternity Technologies es lider global en el
mercado de baterias industriales ofreciendo
productos de clase mundial para los mercados
de tracciony estacionario.

Eternity

ET/NP S-CELL SPANISH V4 0123

Eternity Technologies Ibérica SA
C/DelesMasies,

7 Poligono Industrial SECTOR SERRA
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona, Esparia)

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com



